
taburetes

neol

neol Taburete oscilante asiento tapizado, sin brazos.

REFERENCIA

NEOL.BL
NEOL.RJ
NEOL.NG

ASIENTO

Tapizado
Tapizado
Tapizado

COLOR

Blanco
Rojo
Negro

36

41/76
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tab.1 tab.3

tab.4

tab.2

taburetes

Características técnicas. 
Taburete giratorio con respaldo. Asiento y respal-
do de poliuretano inyectado blando. Mecanismo 
contacto permanente. Elevación del asiento me-
diante columna de gas neumático de color negro 
con encaje cónico. Aro reposapiés regulable de 
poliamida. Base de poliamida de cinco radios co-
lor negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.

Características técnicas. 
Taburete giratorio con respaldo. Asiento y respal-
do de madera laminada barnizada. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de 
color negro con encaje cónico. Aro reposapiés re-
gulable de poliamida. Base de poliamida de cinco 
radios color negro. Ruedas de doble rodadura en-
gomada blanda de 50mm de diámetro.

Características técnicas. 
Taburete giratorio. Asiento redondo de madera 
laminada barnizada. Elevación del asiento me-
diante columna de gas neumático de color negro 
con encaje cónico. Aro reposapiés regulable de 
poliamida. Base de poliamida de cinco radios co-
lor negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.

Características técnicas. 
Taburete giratorio. Asiento de poliuretano in-
yectado blando. Elevación del asiento mediante 
columna de gas neumático de color negro con 
encaje cónico. Aro reposapiés regulable de po-
liamida. Base de poliamida de cinco radios co-
lor negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.
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tab.5

tab.6

tab.7

técnico taburetes

tab.1 Taburete giratorio asiento y respaldo poliuretano, sin brazos.		

REFERENCIA

TAB1
TAB1C

ASIENTO Y RESPALDO

Poliuretano
Poliuretano

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

RUEDAS

Blandas
Blandas

ARO

Poliamida
Metálico cromado

60 57

90/110

58/78

RUEDAS

Blandas
Blandas

tab.2 Taburete giratorio asiento poliuretano, sin brazos.		

REFERENCIA

TAB2
TAB2C

ASIENTO 

Poliuretano
Poliuretano

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

ARO

Poliamida
Metálico cromado

60 57

90/110

58/78

RUEDAS

Blandas
Blandas

tab.3 Taburete giratorio asiento y respaldo madera barnizada, sin brazos.
REFERENCIA

TAB3
TAB3C

ASIENTO Y RESPALDO

Madera
Madera

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

ARO

Poliamida
Metálico cromado

60 57

90/110

58/78

RUEDAS

Blandas
Blandas

tab.4 Taburete giratorio asiento madera barnizada, sin brazos.			 

REFERENCIA

TAB4
TAB4C

ASIENTO

Madera
Madera

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

ARO

Poliamida
Metálico cromado

38

58/83

tab.5 Taburete giratorio asiento tapizado, sin brazos.			 

REFERENCIA

TAB5
TAB5C

ASIENTO

Tapizado
Tapizado

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

ARO

Poliamida
Metálico cromado

38

58/83

RUEDAS

Blandas
Blandas

tab.6 Taburete giratorio asiento tapizado, sin brazos.

REFERENCIA

TAB6
TAB6C

ASIENTO

Tapizado
Tapizado

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

ARO

Poliamida
Metálico cromado

38

58/83

RUEDAS

Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas

tab.7 Taburete giratorio asiento poliuretano, sin brazos.	

REFERENCIA

TAB7
TAB7C

ASIENTO

Poliuretano
Poliuretano

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

ARO

Poliamida
Metálico cromado

38

58/83

Base aluminio pulido
	
Pistón de gas cromado
	
Ruedas blandas diam.65
	
Cubre pistón negro	
Topes fijos antideslizantes		
			 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BALU
PC
RDB65
CPNG
TOP

Características técnicas. 
Taburete giratorio. Asiento redondo recubierto de 
espuma de alta densidad. Elevación del asiento 
mediante columna de gas neumático de color ne-
gro con encaje cónico. Aro reposapiés regulable 
de poliamida. Base de poliamida de cinco radios 
color negro. Ruedas de doble rodadura engoma-
da blanda de 50mm de diámetro.

Características técnicas. 
Taburete giratorio. Asiento de poliuretano in-
yectado blando. Elevación del asiento mediante 
columna de gas neumático de color negro con 
encaje cónico. Aro reposapiés regulable de po-
liamida. Base de poliamida de cinco radios co-
lor negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro

Características técnicas. 
Taburete giratorio. Asiento redondo recubierto de espuma de alta densidad. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico. Aro repo-
sapiés regulable de poliamida. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de 
doble rodadura engomada blanda de 50mm de diámetro.

98/99



zen.3

zen.4

zen.1 Silla fija monocarcasa apilable 4 patas matálicas.

zen.3 Silla giratoria monocarcasa.

zen.4 Silla giratoria base piramidal 4 radios.

zen.2 Silla fija monocarcasa apilable 4 patas madera.

REFERENCIA

ZEN1N
ZEN1B
ZEN1C

REFERENCIA

ZEN3BL
ZEN3NG

REFERENCIA

ZEN2

MONOCARCASA

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

MONOCARCASA

Polipropileno

ESTRUCTURA

Negra
Blanca
Cromada

ESTRUCTURA

4 patas madera

técnico zen

REFERENCIA

ZEN4
ZEN4AL
ZEN4SR

MONOCARCASA

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

MECANISMO

Elevacion a gas
Elevacion a gas
Sistema revolving

BASE

Poliamida negra
Aluminio pulido
4 radios aluminio pulido

RUEDAS

Blandas
Blandas
Topes fijos

MONOCARCASA

Polipropileno
Polipropileno

MECANISMO

Giratorio
Giratorio

BASE

Piramidal 4 radios blanca
Piramidal 4 radios negra

RUEDAS

Topes fijos
Topes fijos

46 46

75

40

46 46

73

38

46

79

47

46

46

79

47

ASIENTO TAPIZADO

ASTZEN

COLORES DISPONIBLES  BLANCO, AZUL Y NEGRO.

46

Características técnicas. 
Silla giratoria. Monocarcasa de polipropileno con brazos. Base pira-
midal de poliamida con 4 radios. Tapones antideslizantes.

Características técnicas. 
Silla giratoria. Monocarcasa de polipropileno con brazos. Elevación 
del asiento mediante columna de gas neumático color negro con en-
caje cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas 
de doble rodadura engomada blanda de 50 mm. de diámetro.

114/115



ku
ne

kun.1
Características técnicas. 
Fija de cuatro patas apilable. Silla completamente 
fabricada en una sola pieza de polipropileno in-
yectado con fibra de vidrio 100% reciclable. Pro-
tectores en la parte inferior del asiento para favo-
recer la apilabilidad. Con tapones antideslizantes 
de nylon. Materiales resistentes a los rayos UV.

kun.2
Características técnicas. 
Fija de cuatro patas apilable con brazos. Silla 
completamente fabricada en una sola pieza de 
polipropileno inyectado con fibra de vidrio 100% 
reciclable. Protectores en la parte inferior del 
asiento para favorecer la apilabilidad. Con tapo-
nes antideslizantes de nylon. Materiales resisten-
tes a los rayos UV.

kun.1 Silla fija apilable 4 patas sin brazos			 

kun.2 Silla fija apilable 4 patas con brazos			 

REFERENCIA

KUN1.BL
KUN1.AZ
KUN1.CO
KUN1.MA

REFERENCIA

KUN2.BL
KUN2.AZ
KUN2.CO
KUN2.MA

COLOR

Blanco
Azul 
Coral
Mandarina

COLOR

Blanco
Azul 
Coral
Mandarina

técnico kune

53

82

45

65

53

82

45

46
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equis
eqs.1
Características técnicas. 
Silla fija apilable. Respaldo fabricado de polipro-
pileno inyectado con fibra de vidrio. Asiento fa-
bricado de polipropileno inyectado con fibra de 
vidrio. Protectores en la parte inferior del asiento 
para favorecer la apilabilidad. Estructura metálica 
de 4 patas fabricada con tubo redondo 18mm cro-
mada. Tapones antideslizantes de poliamida color 
negro.

eqs.2
Características técnicas. 
Silla fija apilable. Respaldo fabricado de 
polipropileno inyectado con fibra de vidrio. 
Asiento fabricado de polipropileno inyec-
tado con fibra de vidrio. Protectores en la 
parte inferior del asiento para favorecer la 
apilabilidad. Estructura metálica de 4 pa-
tas con brazos fabricada con tubo redondo 
18mm cromada. Reposabrazos de polipro-
pileno inyectado. Tapones antideslizantes 
de poliamida color negro.

eqs.1 Silla fija apilable 4 patas sin brazos			 

eqs.2 Silla fija apilable 4 patas con brazos			 

REFERENCIA

EQS1NG
EQS1GR
EQS1BL

REFERENCIA

EQS2NG
EQS2GR
EQS2BL

ASIENTO Y RESPALDO

Negro
Gris
Blanco perla

ASIENTO Y RESPALDO

Negro
Gris
Blanco perla

ESTRUCTURA

Cromada
Cromada
Cromada

ESTRUCTURA

Cromada
Cromada
Cromada

técnico equis

Carro portasillas			 
		

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CRREQS

53

82

45

46

53

82

45

46

118/119



si
qu

e

siq.1
Características técnicas. 
Silla fija apilable. Respaldo tapizado en malla técnica de alta resistencia 
transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada 
sobre respaldo exterior de nylon. Asiento fabricado de polipropileno in-
yectado con fibra de vidrio. Protectores en la parte inferior del asiento 
para favorecer la apilabilidad. Estructura metálica de 4 patas fabricada 
con tubo redondo 18mm cromada. Tapones antideslizantes de poliami-
da color negro.

siq.2
Características técnicas. 
Silla fija apilable. Respaldo tapizado en malla técnica de alta 
resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipro-
pileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de nylon. 
Asiento fabricado de polipropileno inyectado con fibra de vi-
drio. Protectores en la parte inferior del asiento para favore-
cer la apilabilidad. Estructura metálica de 4 patas con brazos 
fabricada con tubo redondo 18mm cromada. Reposabrazos 
de polipropileno inyectado. Tapones antideslizantes de po-
liamida color negro.

siq.1 Silla fija apilable 4 patas sin brazos			 

siq.2 Silla fija apilable 4 patas con brazos			 

REFERENCIA

EQS1NG
EQS1GR
EQS1BL

REFERENCIA

EQS2NG
EQS2GR
EQS2BL

ASIENTO 

Negro
Gris
Blanco perla

ASIENTO

Negro
Gris
Blanco perla

RESPALDO

Malla negra
Malla negra
Malla negra

ESTRUCTURA

Cromada
Cromada
Cromada

RESPALDO

Malla negra
Malla negra
Malla negra

ESTRUCTURA

Cromada
Cromada
Cromada

técnico sique

Carro portasillas			 
		

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CRREQS

53

82

45

46

53

82

45

46
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Características técnicas. 
Silla fija apilable. Asiento y respaldo de polipropileno inyectado. 
Respaldo perforado para mejorar la transpiración. Estructura 
metálica de 4 patas fabricada con tubo redondo 18 mm. pinta-
da. Tapones antideslizantes.

logan

lg.1

122/123



Características técnicas.
Silla fija apilable. Asiento de polipropileno inyectado. Respaldo 
tapizado en malla técnica de alta resistencia sobre marco peri-
metral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo exterior. 
Estructura metálica de 4 patas fabricada con tubo redondo 18 
mm. pintada. Tapones antideslizantes.

Características técnicas.
Silla fija apilable. Asiento y respaldo espumados y tapizados. Es-
tructura metálica de 4 patas fabricada con tubo redondo 18 mm. 
pintada. Tapones antideslizantes.

lg.2

lg.3

lg.1 Silla fija apilable 4 patas sin brazos	 			 

lg.2 Silla fija apilable 4 patas respaldo malla sin brazos		  			 

lg.3 Silla fija apilable 4 patas asiento y respaldo tapizados sin brazos

REFERENCIA

LG1N
LG1G
LG1C

REFERENCIA

LG2N
LG2G
LG2C

REFERENCIA

LG3N
LG3G
LG3C

RESPALDO

Perforado
Perforado
Perforado

RESPALDO

Malla
Malla
Malla

RESPALDO

Tapizado
Tapizado
Tapizado

ESTRUCTURA

Negra
Gris
Cromada

ESTRUCTURA

Negra
Gris
Cromada

ESTRUCTURA

Negra
Gris
Cromada

ASIENTO

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

ASIENTO

Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno

ASIENTO

Tapizado
Tapizado
Tapizado

técnico logan

ASIENTO Y RESPALDO DISPONIBLE EN BANCO,GRIS,AZUL,NEGRO

ASIENTO Y RESPALDO DISPONIBLE EN BANCO,GRIS,AZUL,NEGRO

ASIENTO TAPIZADO

ASTZEN

ASIENTO TAPIZADO

ASTZEN

G3

22 €

G2

18 €

G1

15 €

43

79

41

42

43

79

41

42

43

79

41

42

Pareja brazos fijos
		
Pareja brazos fijos negros con pala escritura	
	
Carro portasillas

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BRF.LG
PALA.LG
CRRLG
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urban

Características técnicas.
Confidente respaldo alto apilable. Respaldo recubierto con espu-
ma de 25kg de densidad. Carcasa exterior del respaldo de poli-
propileno inyectado color negro. Asiento recubierto con espuma 
de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropile-
no inyectado color negro. Estructura metálica fabricada con tubo 
redondo 25mm con brazos cromada. Tapones antideslizantes de 
poliamida color negro. Reposabrazos de poliamida negros. 

fp.55

126/127



FP.57
c o l e c t i v i d a d

Características técnicas.
Confidente respaldo medio apilable. Respaldo recubierto con es-
puma de 25kg de densidad. Carcasa exterior del respaldo de po-
lipropileno inyectado color negro. Asiento recubierto con espuma 
de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropile-
no inyectado color negro. Estructura metálica fabricada con tubo 
redondo 25mm con brazos cromada. Tapones antideslizantes de 
poliamida color negro. Reposabrazos de poliamida negros. 

Características técnicas.
Confidente respaldo medio apilable. Respaldo tapizado en malla 
técnica de alta resistencia transpirable sobre marco perimetral de 
polipropileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de nylon 
color negro. Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. 
Carcasa exterior del respaldo de polipropileno inyectado color ne-
gro. Estructura metálica fabricada con tubo redondo 25mm con 
brazos cromada. Tapones antideslizantes de poliamida color ne-
gro. Reposabrazos de poliamida negros. 

fp.56

fp.57

fp.55 Silla confidente respaldo alto base patin con brazos.

fp.56 Silla confidente respaldo medio base patin con brazos.			 

fp.57 Silla confidente respaldo malla base patin con brazos.					   

REFERENCIA

FP55

REFERENCIA

FP56

REFERENCIA

FP57

RESPALDO

Alto tapizado

RESPALDO

Medio tapizado

RESPALDO

Malla

ESTRUCTURA

Cromada

ESTRUCTURA

Cromada

ESTRUCTURA

Cromada

técnico urban

Respaldo FP57 tapizado con tejido Lucky	
	

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
RTLK

55 45

45

84

55 45

45

84

55 45

45

94

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLA
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